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Úprava číslo 1:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava číslo 2: 

 

Odstřihněte kovový kontakt ležící na vnější straně plastového dílu 

Původní délka cca 14.1 mm 

Délka po uříznutí cca 12.5 mm 

Úprava spoušťových kontaktů pro Jefftron mosfet-V3 Solo 



Postup úpravy: 

   

 

 

 

Úprava číslo 3: 

 

Vyvrtejte 6mm díru pouze z této jedné strany spoušťových kontaktů, díra po šroubku je střed  

 

 

Celkový pohled nad provedenou úpravou spoušťových kontaktů: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mosfet assembly: 

Zde ustřihněte plíšek 

Plíšek má být vidět 

cca 1.6 mm po 

smontování 

kontaktů, nesmí 

vystupovat nad 

plastový díl. 



 

 

 

 

    

 

    

 

  

   
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

       

   
 

       

 
  

 
       

 
  

 
 

 

     

 
  

 
       

   
 

       

   
 

       

   
 

       

   
 

       

   
 

 

      

 
   

 
       

 
   

 
 

 

     

 

 
   

 

       

   
 

       

   
 

       

  

 

 
       

   
 

       

   
 

       

   
 

       

   
 

    

 

  

   
 

       

   
 

       

  

 

nápájejte vodiče podle foto, modrý kryjte bužírkou  

Černý vodič k baterii nápájejte na desce mosfetu v 

přibližně 45° úhlu k modrému vodiči. 

Deska musí být nalepena na spoušťové 

kontakty pomocí epoxidového lepidla. 

Zapájejte ustřižený plíšek ke spodnímu 

kontaktu na desce mosfetu - V3  
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Kryjte spoj bužírkou 

3,2mm 


